
 

 

      
 

 
Beschreibung 
Korpusmöbel zur Wandmontage mit einer Tiefe von 170 mm. Mit einer Inneneinrichtung zur 
Kabelführung. Das Element dient hier als Kabelkanal. Die Robuste 19 mm starke Rückwand ermöglicht die 
Installation von Medienelementen. 
Sollte eine Installation von Elektrobauteilen im Möbel angedacht sein, so empfehlen wir die Wahl der 
Erweiterung der ScreenWall durch ein Lüftungsgitter, um eine Überhitzung im Möbel zu vermeiden. 
(Zu finden in der Evolutionsübersicht Genre II) 
Die ScreenWall wird unterhalb des Monitormontagepunktes mit einer Tür ausgestattet. Durch den 
seitlichen Überstand wird die Benutzung der Tür Grifflos ermöglicht. Dies unterstreicht das moderne 
Erscheinungsbild der ScreenWall. 
Die Montageplatte ist im Raster der Montagepunkte der Monitorhalterung vorgebohrt. Dies erleichtert das 
Anbringen der Monitorhalterung. 
Die Monitorhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie finden eine große Auswahl an Anbauteilen in 
der Evolutionsübersicht Genre III. 
 
Abmessungen: Geeignet für Displays bis 65 Zoll 
Gesamthöhe: 2080 mm 
Gesamtbreite: 700 mm 
Gesamttiefe: 170 mm 
 
Abmessungen: Geeignet für Displays von 75 - 86Zoll 
Gesamthöhe: 2300 mm 
Gesamtbreite: 700 mm 
Gesamttiefe: 170 mm 
 
Ausführung: 
 
Materialstärken: 19 mm, Melaminharz beschichtete Holzwerkstoffplatte 
Bekantung: Alle Kanten 1 mm ABS-Anleimer im Farbton der Fläche. 

Dekorative, zeitgemäße Bearbeitung mit Fase 1/1 mm 
Farbton Korpus: Pfleiderer U 12257 SD Graphitgrau 
Farbton Front: Pfleiderer W 10410 SD weiß deckend 
 

ScreenWall –Genre I- 
Wand Montagelement für vertikale Kabelführung zum Monitor. 


